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Drewno konstrukcyjne suche KVH C24
NSi, strugane 4 x 16 cm 5,00 m

oy e

¥ g
- —
: ‘_,,.ni
o,
5
"'-.

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki 5 dni
Numer katalogowy DR-9

Opis produktu
KVH drewno konstrukcyjna 40x160 mm 5,00 m - C24, klasa NSi

KVH (Konstruktionsvollholz) to wysokiej jakosci drewno konstrukcyjne lite, stosowane w nowoczesnym budownictwie
szkieletowym i tradycyjnych konstrukcjach drewnianych.

Cechy produktu
e Wymiary: 40 x 160 mm
¢ Dlugosé: 5,00 m
¢ Klasa jakosci: NSi (do niewidocznych zastosowan)
¢ Wilgotnos¢: ok. 15% (+/-3%)
¢ Strugane czterostronnie, fazowane krawedzie
« Gatunek drewna: Swierk
¢ Suszenie komorowe- drewno stabilne wymiarowo, odporne na pekanie i paczenie, wyjatowione biologicznie (grzyby,
plesnie, drewnojady)
e Certyfikat CE

¢ Klejone na mikrowczepy

Zastosowanie

Konstrukcje szkieletowe, Sciany i stropy
¢ Budowa dachdéw i wiezb dachowych
e Domy z drewna, altany, wiaty, garaze

e Szkieletowe konstrukcje ogrodowe i przemystowe

Zalety KVH NSi

+ Bezpieczne i trwate - suszone komorowo, odporne na plesn, grzyby i owady
* Nie peka i nie paczy sie - minimalna wilgotnos¢

¢ Ekologiczne - bez chemicznej impregnacji
+ Doskonata stabilnos¢ wymiarowa
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Produkt dostepny w magazyne Gorlitz/ Zgorzelec.
Mozliwa ustuga dostawy samochodem typu HDS na terenie dawnego woj. jeleniogdrskiego.

Czas realizacji do 7 dni.
W przypadku zamoéwien hurtowych udzielamy rabatéw.

Wyswietlana cena dotyczy jednej sztuki!

Dostepne wymiary drewna KVH:
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